
ELECTRODOS
ELECTRODO 7018 3/32” - 1/8”
E7018   2.5 - 3.2mm

ELEMENTOS

PROPIEDAD MECÁNICA DEL METAL DEPOSITADO

COMPOSICIÓN DEL DEPÓSITO DE METAL 

LIMITE ELÁSTICO MPA

  570                                         470                                         27                                           -30                                102/ 106 / 122                                   2.3

% DE ELONGACIÓN TEST DE TEMPERATURA ENERGÍA IMPACTO PROMEDIO (J)RESISTENCIA TRACCIÓN MPA

COMPOSICIÓN 0.080  1.170   0.320  0.017  0.020  0.060 0.080  0.020  0.030
C    Mn   Si     S     P     Ni    Cr   Mo    V

CONTENIDO DE HIDRÓGENO
DIFUSIBLE

El electrodo 7018 de Redbo, son electrodos de 
alta calidad que permiten trabajar desde un 
uso doméstico, semi industrial e industrial 
en soldadura al arco. Sus aplicaciones más 
usuales son calderas, cañerias y soldaduras 
resistentes a la fisuración, etc.

Posición de soldadura: Todas. 
Tipo de aplicación: Profesional.Tipo de aplicación: Profesional.
Calidad de arco: Estable.


